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Garantie und Sicherheitshinweise 

Das in diesem Dokument enthaltene Material wird ohne Mängelgewähr bereitgestellt. Änderungen in nachfolgenden 
Ausgaben vorbehalten. Darüber hinaus übernimmt CANWAY im gesetzlich maximal zulässigen Rahmen keine 
Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bezüglich dieses Dokuments und beliebiger hierin enthaltener 
Informationen, inklusive aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien hinsichtlich Marktgängigkeit und 
Eignung für einen bestimmten Zweck. CANWAY übernimmt keine Haftung für Fehler oder beiläufig entstandene 
Schäden oder Folgesachschäden in Verbindung mit Einrichtung, Nutzung oder Leistung dieses Dokuments oder 
beliebiger hierin enthaltener Informationen. 

Sicherheit 

Die folgenden allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen müssen während aller Phasen des Betriebs, des Services und der 
Reparatur dieses Geräts beachtet werden. Durch Missachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen oder bestimmter 
Warnungen an einer anderen Stelle in diesem Dokument werden die Sicherheitsstandards beim Entwurf, bei der 
Bereitstellung und bei der vorgesehenen Verwendung dieses Geräts verletzt. CANWAY übernimmt bei Missachtung 
dieser Voraussetzungen durch den Kunden keine Haftung. 

Allgemeines 

Setzen Sie dieses Gerät keinesfalls in einer vom Hersteller nicht angegebenen Weise ein. Die Schutzeinrichtungen 
dieses Geräts können in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt werden, wenn es anders als in der beschrieben Weise 
verwendet wird. 

Vor dem Einschalten der Stromversorgung 

Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Stellen Sie vor dem Einschalten der 
Stromversorgung alle Verbindungen zum Gerät her. 

Verändern Sie das Gerät nicht 

Installieren Sie keine Ersatzteile oder nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen am Gerät vor. Senden Sie das 
Gerät zur Reparatur an CANWAY, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsfunktionen erhalten bleiben. 

Im Schadensfall 

Geräte, die beschädigt oder defekt erscheinen, müssen außer Betrieb gesetzt und gegen unbeabsichtigten Betrieb 
gesichert werden, bis sie von qualifiziertem Servicepersonal repariert werden können. 

Info 

Kein Teil dieses Handbuchs darf in beliebiger Form oder mit beliebigen Mitteln (einschließlich elektronischer 
Speicherung und Abruf oder Übersetzung in eine Fremdsprache) ohne vorherige Zustimmung und schriftliche 
Einwilligung der CANWAY TECHNOLOGY GMBH im Sinne des deutschen und internationalen Urheberrechtsgesetzes 
reproduziert werden. 
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1. Allgemeine Informationen 
Dieses Handbuch beschreibt den Aufbau und die Funktionen des CANWAY IPEmotion PlugIns. Es zeigt Ihnen, wie Sie 
CW-401 MkII Strommesszangen konfigurieren, um sie in die IPEmotion Messwerterfassung zu integrieren. 

Weitere technische Informationen können dem Datenblatt der CW-401 MkII Strommesszangen entnommen werden. 

Das CANWAY PlugIn ist ab der IPEmotion Version 2018 R3 (32 Bit oder 64 Bit) lauffähig. Es steht sowohl eine 32-Bit als 
auch 64-Bit Version zur Verfügung. 

Die folgenden Strommesszangen werden unterstützt: 

‣ CW-401 MkII 10 A 

‣ CW-401 MkII 30 A 

‣ CW-401 MkII 50 A 

‣ CW-401 MkII 150 A 
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2. Installation/Deinstallation 

2.1. Systemanforderungen 
Die minimalen Hardwareanforderungen entsprechen denen der eingesetzten IPEmotion Version. Das PlugIn läuft unter 
Windows 10 (32 Bit und 64 Bit). 

2.2. Installation 
Um das PlugIn zu installieren, benötigen Sie Administratorrechte auf Ihrem PC. 

Entpacken Sie die ZIP-Datei und starten Sie die Installation. Sie werden über den Installations-Wizard durch die 
Installation geführt. 

Nach erfolgreicher Installation wird das PlugIn in IPEmotion als verfügbares PlugIn gelistet. 

2.3. Deinstallation 
1. Klicken Sie auf das Windows-Symbol in der Statusleiste und wählen Sie die Auswahl Einstellungen. 

2. Klicken Sie auf Apps. 

3. Wählen Sie das PlugIn CANWAY IPEmotion PlugIn Vxx.xx.xx.xxxx aus und deinstallieren es. 

Nach erfolgreicher Deinstallation ist das PlugIn von Ihrem Computer entfernt. Es ist nicht mehr in IPEmotion integriert. 
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3. Arbeiten mit dem CANWAY PlugIn 
Das folgende Kapitel gibt Ihnen eine Übersicht über die Handhabung des PlugIns. Es zeigt Ihnen, wie Sie die Geräte 
konfigurieren und für eine Messung vorbereiten. 

3.1. Hardwareerkennung 
Das PlugIn ist in der Lage, automatisch alle angeschlossenen und unterstützten CANWAY-Geräte zu erkennen. Hierzu 
ist über IPEmotion die Hardwareerkennung zu starten. 

Das PlugIn sucht auf allen angeschlossenen CAN-Bussen nach CANWAY-Geräten, liest deren Konfiguration aus und 
stellt die Geräte in der IPEmotion-Übersicht zusammen. Bei einer Hardwareerkennung werden alle Konfigurationen, 
auch solche anderer PlugIns, gelöscht 

Im folgenden Bild sehen Sie eine Beispielkonfiguration mit vier Strommesszangen: 

3.2. Manuelles Hinzufügen von Strommesszangen 
Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Strommesszangen manuell hinzufügen können. 

1. Wenn das CANWAY PlugIn aktuell nicht als Hardware ausgewählt ist, klicken Sie in IPEmotion auf Hardware und 
selektieren das CANWAY PlugIn in der Auswahlliste. 
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2. Rechts neben der Hardware CANWAY CAN finden Sie das CANWAY System. Klicken Sie auf System und wählen 
dann CANWAY CAN. 

3. Mit Klicken auf CANWAY CAN fügt IPEmotion ein CANWAY CAN System in die Baumstruktur hinzu. Gleichzeitig 
wird das CANWAY CAN System durch ein CANWAY CAN Connector als untergeordnetes Element erweitert. 
Klicken Sie auf den CANWAY CAN Connector. Damit wird die zuvor gesperrte Schaltfläche Komponenten 
freigegeben. 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4. Klicken Sie auf Komponenten. Es öffnet sich eine Auswahl der unterstützten CANWAY Strommesszangen. 

5. Über die Auswahl einer oder mehrerer Strommesszange wird diese der CANWAY Baumstruktur hinzugefügt.  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6. Klicken Sie auf die Strommesszange. Daraufhin zeigt IPEmotion zwei Tabs, Informationen und Verbindung. 

7. Öffnen Sie den Tab Informationen und geben die Seriennummer der Stromzange ein. 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8. Öffnen Sie den Tab Verbindung und geben Sie an, ob die Strommesszange über eine erweiterte CAN ID adressiert 
wird. Tragen Sie zudem die CAN ID der Strommesszange ein. 

3.3. Synchronisation 
Bei einer Hardwareerkennung werden alle Konfigurationen, auch solche anderer PlugIns, gelöscht. Sollten Sie neue 
Strommesszangen in Ihre Messhardware integrieren wollen, führen Sie eine Synchronisation in IPEmotion durch. 

Bei einer Synchronisation werden keine konfigurierten Stromzangen aus IPEmotion entfernt. Das System durchsucht 
die CAN-Busse und fügt alle neu gefundenen Stromzangen, deren Seriennummern noch nicht gelistet sind, der 
bestehenden Konfiguration hinzu. 
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3.4. CANWAY System 
Ein CANWAY System repräsentiert einen CAN-Adapter und dessen Einstellungen. 

Im Tab CAN-Hardware sind folgende Parameter konfigurierbar: 

Medium:   Angeschlossener CAN-Adapter, z. B. IPEcan 

CAN-BUS:  Genutzter CAN-Bus am angeschlossenen CAN-Adapter 

Geräte-Baudrate:  Baudrate der angeschlossenen Strommesszangen 

Baudrateninitialisierung: Bei der Konfiguration des CAN-Busses wird ggf. die Baudrate des CAN-Busses initialisiert.  
   Bitte beachten Sie, dass nur ein PlugIn die Baudrateninitialisierung vornehmen darf. 

Bei der Hardwareerkennung werden Parameter und Eigenschaften (siehe Kapitel 3.4, 3.6, und 3.7) aus den am CAN-Bus 
befindlichen Strommesszangen ausgelesen. 

Nach erfolgreicher Umstellung der Geräte-Baudrate ist ggf. die Default-Baudrate in den Optionen anzupassen (siehe 
Kapitel 3.9.2). Eine Hardwareerkennung wird immer mit der in den Optionen eingestellten Default-Baudrate 
ausgeführt,    

Werden an einem CAN-Bus Geräte unterschiedlicher Hersteller verwendet, ist darauf zu achten, dass vor der Änderung 
der Geräte-Baudrate die Geräte nach Hersteller getrennt werden. Eine Änderung der Geräte-Baudrate über mehrere 
PlugIns ist nicht möglich. 

Alle sonstigen Konfigurationen, wie z. B. Namensvergabe  oder Beschreibungen im Tab Allgemein werden hier und in 
den folgenden Kapiteln nicht beschrieben, da sie nicht PlugIn-spezifisch sind, sondern standardmäßig durch IPEmotion 
unterstützt werden. Näheres hierzu ist der IPEmotion Dokumentation zu entnehmen. 
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3.5. CANWAY CAN Connector 
Der CANWAY CAN Connector ist nicht konfigurierbar. Alle Parameter in den Tabs sind nur lesbar. 

Die im Tab CAN angezeigte Baudrate entspricht der CAN-Bus Baudrate des angeschlossenen CAN-Adapters. 
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3.6. CW-401 MkII Strommesszange 

3.6.1. Informationen 
Bei der Hardwareerkennung werden Produktinformationen aus den Stromzangen ausgelesen, welche in dem Tab 
Informationen angezeigt werden.   

Es können folgende Werte ausgelesen werden: 

‣ Datum der letzten Kalibrierung 

‣ Produktnummer 

‣ Seriennummer 

‣ Bootloader Version 

‣ Hardware Version 

‣ Firmware Version 

Die Seriennummer ist editierbar, um bei manueller Zusammenstellung einer Konfiguration eine Strommesszange zu 
identifizieren. Die Seriennummer kann nicht in eine Stromzange geschrieben werden. 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3.6.2. Verbindung 
Im Tab Verbindung ist die CAN-ID konfigurierbar. Hierfür stehen die folgenden Parameter zur Verfügung: 

‣ Erweiterte CAN ID aktivieren/deaktivieren 

‣ CAN ID der Stromzange 

3.6.3. Automatische CAN ID 
In den PlugIn Optionen (siehe Kapitel 3.9.1) kann eine automatische CAN ID Vergabe aktiviert oder deaktiviert werden. 
Es ist möglich, mehrere CW-401 MkII mit derselben CAN ID zu erkennen bzw. einzulesen. 

Um doppelte CAN IDs zu neu zu konfigurieren, muss der Button Initialisieren ausgeführt werden. Das PlugIn sortiert 
nach der vorgegebenen Start CAN ID neu und visualisiert die entsprchend geänderten CAN IDs. Nach erneutem 
Ausführen der Initialisierung werden die CAN IDs auf die jeweiligen Strommesszangen übertragen.  
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3.6.4. Mittelwert 
Im Tab Mittelwert kann die Mittelwertbildung in der Strommesszange konfiguriert werden. 

Im Einzelnen sind folgende Parameter konfigurierbar: 

‣ Mittelwertbildung aktivieren/deaktivieren 

‣ Abtastungen pro Mittelwert 

3.7. Stromkanal 
Der Stromkanal entspricht einem IPEmotion typischen Kanal. Daher wird hier nicht näher auf die Kanalkonfiguration 
eingegangen. 

Hinweis: Name des Kanals, Abtastrate, CAN ID und Mittelwertbildung werden bei der Initialisierung in die Stromzange 
geschrieben. 
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3.8. Offset Abgleich 
Während einer Messung ist es möglich, eine Offset-Korrektur in der Strommesszange durchzuführen oder eine bereits 
durchgeführte Korrektur zurückzunehmen. Hierzu klicken Sie auf die Strommesszange. Die Schaltfläche Funktionen 
wird entsperrt. Klicken Sie auf Funktionen. Es öffnet sich die Auswahl der Korrekturfunktionen. 

3.9. Optionen 
Das PlugIn stellt spezifische Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wählen Sie hierzu unter Datei - > Optionen -> 
PlugIns das CANWAY PlugIn aus und klicken auf den Schraubenschlüssel. 
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Es öffnet sich ein Fenster mit den PlugIn Optionen. 

Im Folgenden sind die einstellbaren Parameter erläutert: 

Auto CAN ID bei der Initialisierung aktivieren:  Aktiviert/Deaktiviert die automatische CAN ID   
       Zuordnung 

Start CAN ID:      Weist den Stromzangen aufsteigende IDs ab   
       diesem Wert zu 

Default CAN Baudrate:     Gibt die Baudrate an, mit der eine Hardwareerkennung  
       durchgeführt wird. 

3.9.1. Automatische CAN ID 
Doppelte CAN IDs können Konflikte auf dem CAN-Bus hervorrufen. Werden Strommesszangen bei der 
Hardwareerkennung mit doppelten CAN IDs eingelesen, können die CAN IDs durch das PlugIn automatisch neu 
vergeben werden (siehe Kapitel 3.6.3). 

Die Funktion Auto CAN ID bei der Initialisierung ist standardmäßig aktiv und kann deaktiviert werden. 

Es kann eine Start CAN ID gesetzt werden. Die CAN IDs der weiteren Strommesszangen werden entsprechend 
inkrementiert. 

3.9.2. Hardwareerkennung 
In den Optionen des PlugIn ist die Default-Baudrate konfigurierbar. Bei der Hardwareerkennung wird die eingestellte 
Default-Baudrate verwendet. Sollte diese Default-Baudrate nicht mit der Baudrate der am CAN-Bus befindlichen 
Strommesszangen übereinstimmen, kann dies zu Konflikten führen. 
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3.10. CANdb Export 
Das PlugIn erlaubt den Export einer Kanalkonfiguration in eine CANdb-Datei. Hierzu klicken Sie auf den CANWAY CAN 
Connector. Die Schaltfläche Export wird entsperrt. Klicken Sie auf Export und wählen CANdb-Export. Folgen Sie den 
Anweisungen. 
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4. Technische Daten 

Strommessung 

Messbereiche: ±10 A, ±30 A, ±50 A und ±150 A 
Auflösung: 1 mA 
Genauigkeit: 1 % zzgl. ±50 mA (relativ zum Messbereich) 
Ausgaberate: Max. 2 kHz, konfigurierbar 
Messkategorie: CAT I  
Mittelwertbildung: Konfigurierbar 

CAN-Interface 
  
Typ: ISO 11898-2 (High-speed) 

CAN Protokoll Versionen 2.0 A und 2.0 B 
Datenrate: High-speed bis zu 1 Mbit/s 
Steckverbindung: 4 pol. Lemo 
 2 x 9 pol. Lemo (Variante M-CAN) 

Versorgung 

Versorgungsspannung: 9 VDC bis 30 VDC 
Stromaufnahme: 40 mA bei 12 VDC 

Umgebungsbedingungen 

Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C  
Schutzklasse: IP65 

Allgemeine Informationen 

Gehäuse: Robustes Aluminiumgehäuse 
Abmessungen (LxWxH): bis 50 A: 59 mm x 32 mm x 17.5 mm 
 bis 50 A: 65 mm x 38 mm x 21.5 mm (Variante M-CAN) 
      150 A: 68 mm x 36 mm x 17,5 mm 
      150 A: 68 mm x 36 mm x 21,5 mm (Variante M-CAN) 
Durchmesser Kabeldurchführung: bis 50 A: 6,1 mm 
      150 A: 11 mm 
Gewicht: bis 50 A: ca. 60 g 
 bis 50 A: ca. 100 g (Variante M-CAN) 
      150 A: ca. 80 g 
      150 A: ca. 120 g (Variante M-CAN) 
Werkskalibrierung: Standard: -20 °C to +110 °C 
 Extended: -40 °C to +120 °C 

DAkkS Kalibrierung auf Anfrage 
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5. Änderungshistorie 

Version Datum Autor Änderung

1.0 02.03.2020 MD Initialer Entwurf

1.1 22.04.2020 PA Ergänzungen
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